IB 15/120

KARCHER

Der Ice Blaster IB 15/120 ist eines der leistungsstarksten Trockeneisstrahlgerate am Markt.
Es Uberzeugt durch Robustheit, zuverlassigste Technik und beste Ergebnisse beim Tro-

ckeneisstrahlen.

Diisenkofferhalterung

Strahldlsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
Dusenkoffer ist vor Verschmutzung geschutzt seitlich am Gerat
angebracht.

Hochste Mobilitat

Optimale Ausbalancierung des Gerats fir bequemes Mandvrieren
auf unebenem Gelande.

Biigel vorne und hinten am Gert fiir leichtes Uberwinden von
Treppenstufen.

Automatische Resteis-Entleerung

Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach geta-
ner Arbeit ein Einfrieren des Gerats.

Die Maschine friert nicht ein.

Gfk-Trockeneisbehdlter

Optimale Isolation des Trockeneises.
Keine Kondenswasserbildung.
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KARCHER®

Technische Daten und Ausstattung

1B 15/120

Robust und zuverlassig
Ol- und Wasserabscheider
Fir intensivste Einsatze

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.574-104.0
EAN-Code 4039784638228
Anschlussleistung kW 0,6
Druckluftanschluss Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehause / Rahmen Edelstahl (1.4301)
Kabellange m 7

Luftdruck bar / MPa 2-16/0,2-1,6
Luftqualitit Trocken & Olfrei
Luftvolumenstrom m*min 2-12
Schalldruckpegel db(A) 125
Trockeneiskapazitat kg 40
Trockeneispellets (Durchmesser) mm 3
Trockeneisverbrauch kag/h 30-120

Gewicht ohne Zubehor kg 91,5
Abmessungen (L x B x H) mm 720 x 850 x 1100
Ausstattung

Diisenkoffer mit Schaumstoffeinsatz | |

Fett fiir Diisengewinde ]
Flachstrahldiise |
Flachstrahldiiseneinsatz mm 8
Gabelschliissel (fiir Diisenwechsel)  Stiick 2
Rundstrahldiise, XL, lang |
Strahlschlauch, mit elektrischer | |

Steuerleitung und Schnellkupplung

Strahlpistole (ergonomisch und ]

sicher)
B Im Lieferumfang enthalten.

IB 15/120, 1.574-104.0, 2014-09-24



Zubehor fur IB 15/120
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Bestell-Nr. Anzahl Preis | Beschreibung
Strahlpistole
Strahlpistole, Heavy Duty 1| 4.775-836.0 Ergonomische & leichte Strahlpistole mit Sicherheitsvorrich-
tung gegen unbeabsichtigtes Ausldsen. Schalter zur Wahl
zwischen Druckluft und Trockeneis oder nur Druckluft.
Strahlpistole, Adv 2 | 4.775-837.0 Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte
Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusi-
ve Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslsen zu
verhindern. Die Advanced Strahlpistole ist mit einer integrier-
ten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisférdermenge und der
Strahldruck kénnen direkt an der Pistole verstellt werden.
AuBerdem gibt es einen Umschalter zwischen "nur Luft" oder
"Luft und Eis".
Hochdruck-Strahldiisen
Flachstrahldiise, 50 mm 3| 4.574-033.0 Flachstrahldiise mit optimierter Diisengeometrie. Hervorra-
gendes Reinigungsergebnis bei hoher Flachenleistung.
Flachstrahldliseneinsatz, L 4 | 4.574-030.0 Diiseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren.
Rundstrahldise, XL, lang 5| 4.574-049.0 Extrem leistungsfahige Rundstrahldiise mit innovativer DU-
senkontur flir hdchste Reinigungsleistung. Die optimale Lo-
sung fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL
Flachstrahldise, 50 mm 6 | 4.130-423.0 Flachstrahldiise mit optimierter Diisengeometrie. Hervorra-
gendes Reinigungsergebnis bei hoher Flachenleistung.
Flachstrahldiiseneinsatz, L 7 | 4.130-420.0 Diseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren.
Rundstrahldise, XL, lang 8 | 4.574-019.0 Extrem leistungsfahige Rundstrahldiise mit innovativer Di-
senkontur fir hochste Reinigungsleistung. Die optimale Lo-
sung fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL
Flachstrahldiise, 75 mm 9 | 4.574-054.0 Flachstrahldiise (75 mm Strahlbreite) fir den Karcher Ice

Blaster. Die innovative Diisengeometrie sorgt beim Trocken-
eisstrahlen fiir ein extrem gleichméaRiges Strahlbild (iber die
komplette Breite.

Flachstrahldiise, 100 mm

10 | 4.574-056.0

Ice Blaster-Flachstrahldiise mit 100 mm Strahlbreite und
neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr grolRer
Flachen. Fir ein duRerst gleichmaRiges Strahlbild tiber die
ganze Breite.

Flachstrahldliseneinsatz, S

11 | 4.574-031.0

Flachstrahldiiseneinsatz, XXL

12 | 4.574-032.0

Diseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren.

Rundstrahldiise, S, lang

13 | 4.574-050.0

Leistungsféhige Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur
fiir hochste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftver-
brauch. Ideal fir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex:
S.

Rundstrahldiise, M, lang

14 | 4.574-048.0

Leistungsfahige Rundstrahldiise mit innovativer Dlisenkontur
fir hochste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch.
Ideal fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M

Rundstrahldiise, M, kurz

15 | 4.574-028.0

Kurze, duBerst handliche Rundstrahlduse fir kleinere Fla-
chen. Luftmengenindex: M

Rundstrahldise, L, lang

16 | 4.574-051.0

Leistungsféhige Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur
fir héchste Reinigungsleistung bei durchschnittlichem Luftver-
brauch. Ideal fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex:
L.

Rundstrahlduse, L, kurz

17 | 4.574-029.0

Kurze, &uBerst handliche Rundstrahldiise fir mittelgroRe
Flachen. Luftmengenindex: L

Rundstrahldise, XL, extra lang

18 | 4.574-047.0

45 cm lange Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur fiir
héchste Reinigungsleistung. Die optimale Lésung fiir extrem

starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mégliches Zubehér.
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Bestell-Nr. Anzahl Preis | Beschreibung

Flachstrahldiiseneinsatz, S 19 | 4.130-421.0 Diseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren. O]

Flachstrahldiiseneinsatz, XXL 20 | 4.130-422.0 0

Rundstrahldiise, S, lang 21 | 4.574-000.0 Leistungsféhige Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur
fiir hochste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftver-
brauch. Ideal fir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex:

S.

Rundstrahldiise, M, lang 22| 4.574-018.0 Leistungsfahige Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur
fir héchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. |
Ideal fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M

Rundstrahldiise, M, kurz 23| 4.130-418.0 Kurze, &uferst handliche Rundstrahldiise fir kleinere Fla- 0
chen. Luftmengenindex: M

Rundstrahldise, L, lang 24 | 4574-024.0 Leistungsféhige Rundstrahldiise mit innovativer Diisenkontur
fiir héchste Reinigungsleistung bei durchschnittlichem Luftver-
brauch. Ideal fiir starke Verschmutzungen. Luftmengenindex:

L.

Rundstrahlduse, L, kurz 25 | 4.130-419.0 Kurze, &uBerst handliche Rundstrahldiise fir mittelgroRe O
Flachen. Luftmengenindex: L

Rundstrahldise, XL, extra lang 26 | 4.574-016.0 45 cm lange Rundstrahldiise mit innovativer Dlisenkontur fiir
héchste Reinigungsleistung. Die optimale Losung fiir extrem |
starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL

Diisenzubehor

Gabelschliissel 27 | 7.815-009.0 Gabelschliissel zur Diisenmontage (2 Stiick erforderlich) [ ]

Fett fiir Diisengewinde, silikonfrei 28 | 6.288-088.0 Das Gewinde der Strahldiisen muR regelmaRig mit diesem n
silikonfreiem Fett behandelt werden.

Scrambler 29 | 4.574-026.0 Der innovative und von Kéarcher patentierte Scrambler wird
zwischen Pistole und Strahldiise montiert und zerkleinert die 3
mm Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die
Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflachen erméglicht.

Die Stérke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel
in 3 Stufen eingestellt werden.

Doppel-Scrambler 30 | 4.574-052.0 Zusétzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen
Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Dop-
pelscrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler
montiert werden.

Dusenverlangerung, XXL, 1770 mm | 31| 4.574-027.0 170 mm Disenverldngerung ]

Diisenverlangerung, XXL, 500 mm | 32 | 4.574-025.0 500 mm Dusenverlangerung. 0O

Dusenverlangerung, XS, 300 mm 33 | 4.574-046.0 300 mm Disenverlangerung O

Handgriff, IB 15/120 34 | 6.321-206.0 Handgriff fur Einsatz bei Diisenverlangerung (4.130-417.0, 0
170 mm)

Disenbeleuchtung, IB 15/120 35| 2.815-010.0 Dusenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole.

. . . 0O
Fir eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.

Zwischenstlick fur Winkelstrahlroh- | 36 | 4.574-034.0 Zwischenstlck zur Aufnahme aller verfigbaren Winkelstrahl-

re rohre. Auch als Flachstrahldiiseneinsatz (14 mm) einsetzbar.

Winkelstrahlrohr 90°, XXL 37 | 4.574-035.0 Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfiigbaren
Dusen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusatz- |[]
lich das Zwischensttick 4.130-425.0 nétig.

Winkelstrahlrohr 105°, XXL 38 | 4.574-036.0 Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfiigbaren
Dusen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusatz- |
lich das Zwischensttick 4.130-425.0 nétig.

B Im Lieferumfang enthalten. [ M&gliches Zubehér.
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Bestell-Nr. Anzahl Preis | Beschreibung
Scrambler 39 | 4.110-015.0 Der innovative und von Kércher patentierte Scrambler wird

zwischen Pistole und Strahldiise montiert und zerkleinert die 3
mm Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die
Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflachen erméglicht.
Die Starke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel
in 3 Stufen eingestellt werden.

Doppelscrambler 40 | 4.110-000.0 Zusatzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen
Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Dop-
pelscrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler

montiert werden.
Dusenverlangerung, XXL, 1770 mm | 41 | 4.130-417.0 170 mm Dusenverlangerung O
Winkelstrahlrohr 90°, XXL 42 | 4.321-203.0 Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfligbaren

Dusen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusatz- |
lich das Zwischensttick 4.130-425.0 nétig.

Winkelstrahlrohr 105°, XXL 43 | 4.321-204.0 Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfiigbaren
Duisen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusatz- |
lich das Zwischenstiick 4.130-425.0 nétig.

Zwischenstlick fir Winkelstrahlroh- | 44 | 4.130-425.0 Zwischensttick zur Aufnahme aller verfiigbaren Winkelstrahl-

re rohre. Auch als Flachstrahldiseneinsatz (14 mm) einsetzbar.

Diisenbeleuchtung fiir IB 15/120 45 | 2.815-422.0 Diisenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole.

. ) . O

Fir eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.

Strahlschlauch, Druckluftschlauch

Strahlschlauch 46 | 4.013-043.0 8 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und
Schnellkupplungen, non-marking Auenhtille, silikonfrei [ ]
(Durchmesser 3/4")

Schlauchwagen 47 | 4.574-057.0 Schlauchtrommel inkl. aller Anschliisse. Der praktische Helfer

beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich fur 80 m |
lange Druckluftschlduche mit 1" Durchmesser.
Druckluftschlauch, 1", 5 m 48 | 6.574-279.0 Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1%, 5 m) fiir den
Ice Blaster. Ideal zur Verbindung der Schlauchtrommel mit |
dem Kompressor.

Druckluftschlauch, 1", 20 m 49 | 6.574-280.0 Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1%, 20 m) fir den|
Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen I&sst sich der
Schlauch wieder perfekt auf die Karcher Schlauchstrommel
aufwickeln.

Druckluftschlauch, 1", 60 m 50 | 6.574-281.0 Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1%, 60 m) fiir den|
Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen l&sst sich der
Schlauch wieder perfekt auf die Karcher Schlauchstrommel

aufwickeln.
Druckluftschlauch, 10 m 51| 6.390-284.0 1 Zoll |0|
Druckluftschlauch, 20 m 52 | 6.390-285.0 O
Schutzfolie fir IB-Strahlschlauch, 53 | 6.667-214.0 100 m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauches
100 m vor Verschmutzung sowie Beschadigung. Ist die Folie besché- (]
digt kann diese einfach erneuert werden.
Schutzausriistung
Schutzbrille 54 | 6.321-208.0 |0|
Schutzhandschuhe 55 | 6.321-210.0 O]
Gehorschutz 56 | 6.321-207.0 0
Anbausitze und sonstiges Zubehor
Schaufel 57 | 4.321-198.0 Zur Einfullung der Trockeneispellets in den Tank des Ice O
Blaster
Trockeneisbox, 25 kg 58 | 5.574-054.0 Transportbox aus Styropor, weil

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mégliches Zubehér.
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Bestell-Nr. Anzahl Preis | Beschreibung

Trockeneisbox, 100 kg 59 | 5.574-053.0 Robuste Box aus EPP (expandiertem Polypropylen) zur Lage-
rung und zum Transport von Trockeneispellets. Die Box ist
extrem robust und Uberzeugt durch einen sehr guten Isolati- |
onswert. Das halt die Trockeneis Pellets besonders lange
frisch.

Y-Adapter, Luftversorgung 60 | 2.641-880.0 Y-Stlick zum anschlieRen des Luftschlauches an zwei 1/4"
Schnellkupplungs-Anschliisse

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mégliches Zubehér.
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis | Beschreibung
Sonstiges
Netzkabelaufbewahrung 1| 5.037-240.0 1 Stiick Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der
am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken |
eignet sich fir Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mégliches Zubehér.
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