CV 30/1

KARCHER

Teppichbirstsauger mit 300 mm Arbeitsbreite, patentierter Fliehkraftkupplung, ausziehba-
rem Saugrohr, manueller Birstenanpassung, ergonomischem Griff und 3-fach-Filtersys-

tem. Inkl. Zubehor.

Manuelle Biirstenwalzeneinstellung

Schnelle Anpassung an unterschiedliche Florhéhen.

Gute Reinigungsmaoglichkeit

Der Dehnsaugschlauch I&sst sich einfach entnehmen. Dadurch
kénnen Verstopfungen leicht und muhelos beseitigt werden.

Patentierte Fliehkraftkupplung

Fur langere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraft-
kupplung schiitzt den gesamten Biirstenkopf vor Uberlastung und
vermeidet so hohe Servicekosten.
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Technische Daten und Ausstattung

KARCHER®

Cv 301

Héhenverstellbarer Handgriff
Manuelle Biirstenwalzeneinstellung
Gummierter Bumper

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.023-116.0
EAN-Code 4039784727038
Arbeitsbreite mm 300
Luftmenge lls 48

Vakuum mbar/kPa 207 /20,7
Behalterinhalt | 55

Max. Aufnahmeleistung w 1150
Standard-Nennweite mm 35
Kabelldnge m 12
Schalldruckpegel dB (A) 67

Anzahl Motoren 1

Gewicht kg 8,4
Abmessungen (L x B x H) mm 320 x 310 x 1220
Ausstattung

Fugendiise | |
Polsterdiise ]
Saugrohr, herausnehmbar | |
Dehnsaugschlauch ]

Filtertiite Vlies
Filterzustandsanzeige ]
Handgriff hdhenverstellbar | |
Schutzklasse Il
Biirstenwalze Stiick 1

B Im Lieferumfang enthalten.
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Zubehor fur CV 30/1
1.023-116.0

KARCHER®
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Lange | Breite | Preis | Beschreibung

Abluftfilter

Standard Abluftfilter CV 30/1 und ‘ 1 ‘ 6.414-761.0 ‘ 3 Stiick ‘ ‘ ‘ ‘ Standard Abluftfiter fiir CV 30/1, GV 38/2 und CV 48/2. .

CVv 38/ 1

Vliesfiltertiiten (3-lagig)

Vliesfiltertiten 2 | 6.904-305.0 10 Stiick Die dreilagigen, reifesten Vliesfiltertiiten der Staubklasse M n
sind Standard fiir CV 30/1 und CV 38/1. Inhalt: 10 Stiick.

3| 6.904-309.0 300 Stiick Vliesfiltertite, 3-lagig, reifest, Staubklasse M, GroRverbrau- -
cher-Packung.

Fugendiisen

Fugenduse 4 ‘ 6.906-240.0 ‘ 1 Stlick ‘ 35 mm ‘ 250 mm‘ 250 mm ‘ Die Kunststoff-Fugendiise (DN 35) erméglicht das Absaugen ‘.
in Ritzen und Ecken. Lange: 250 mm.

Biirstenwalzen fiir Teppichbiirstsauger

Birstenwalze fiir Teppichblrstsau- 5| 6.906-641.0 1 Stlick Schwarz (normal), weiche Borsten.

ger

Birstenwalze 6 | 6.906-642.0 1 Stlick Rot, harte Borsten (z. B. fir Nadelfilz).

HEPA, Staubklasse H Filter

HEPA-Abluftfilter CV 30/1 ‘ 7 ‘ 6.414-760.0 ‘ 1 Stiick ‘ ‘ ‘ ‘ HEPA-Filterkassette, Glasfaserlagen in Kunststoffrahmen (H ‘D
12)

Papierfilter (2-lagig)

Papierfiltertiten 8 | 6.904-294.0 10 Stiick Diese Papierfiltertiten der Staubklasse M eignen sich fiir alle 0
CV 30/1- und CV 38/1-Varianten. Inhalt: 10 Stiick.

Papierfiltertiten, GroRverbraucher- 9 | 6.904-303.0 300 Sttick Fir Staubklasse M. GroRverbraucher-Packung. 0

einheit

Stofffilterbeutel

Stoffitterbeutel | 10]|6904-301.0 | 1stick \ \ | Baumwolle, waschbar (40 °C). O

Kombidiisen (Trocken)

Kombidiise (Trocken) 11 | 6.906-511.0 1 Stlick 35 mm 270 mm Umschaltbare Kombidiise (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edel-
stahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-An- O
schluss.

Saugpinsel

Saugpinsel, DN 35, Naturborsten 12 | 6.903-862.0 1 Stiick 35mm 70 mm Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfiigt iiber Naturborsten
(Rinderhaar). Die Grofke des Borstenbesatzes betragt 70x45 |[J
mm. Nur fiir CV- und NT-Sauger.

Reduzierstiicke (Rohr —> Diise)

Reduzierstlick von DN 35 auf 32 13 | 6.902-072.0 35 mm Reduzierstlick mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale

Losung zur Verwendung von Zubehér aus dem gewerblichen
Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen
NT-Saugern.

B Im Lieferumfang enthalten. [

Mogliches Zubehor.
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